Laser Job Shop & Applikation

Laser-Prazisionsschneiden

Mit CNC-gesteuerten Maschinen
aus eigener Produktion fertigen wir
Prazisionsteile aus verschiedenen
Materialien in Blechdicken von
0,01 bis 2,5 mm.

- Fertigungstoleranzen bis 3 ym,
abhangig von Materialstarke
und TeilegroRe,

- kleinster Schnittspalt 10 pm,
kleinste Stegbreite 20 um,

- kleinste und filigrane Konturen
sind herstellbar,

- Teilegrofe bis 500 x 500 mm,

- zylindrische Prazisionsteile
kénnen mit einer Drehachse
gefertigt werden,

- Schneidbare Materialien:
Edelstahl, Aluminium, Titan,
Kupfer, Messing, Bronze, Tantal,
Gold, Silber, Keramik u.a.,

Anwendungsbeispiele:

- mechanische Uhrenteile

- Implantate

- Stents, medizinische Nadeln

- chirurgische Sagen

- mikrochirurgische Instrumente
- Kontaktelemente

- Abschirmbleche

- Federelemente, Cantilever

- Passringe

- Schmuck

- Masken, Bedampfungsmasken
- Mikrowerkzeuge

- Prazisionsrohrchen

Laser-PrazisionsschweiBen

Das LaserschweilRen ermdglicht
prazise Punkt- u. NahtschweilRungen
mit kleinsten Spotdurchmessern und
minimalen Warmeeinflusszonen.

- Einschweiltiefe 0,05 bis 1,0 mm,

- homogene und verzugsarme
Schweillnahte,

- Materialien: Edelstahle, Aluminium,
Titan, Edelmetalle u.a.

- Anwendungsbeispiele:
Sensorgehause, Herzschrittmacher,
Brillengestelle, Membranen,
chirurgische Instrumente, u.a.

- Laser-Auftragsschweil3en:

Manuelle Bearbeitung zur Werkzeug-
reparatur, Aufbau von verschlissenen

oder ausgebrochenen Schneidkanten,

Beseitigung von Lunkern, Fertigung

von Prototypen ohne Einrichtaufwand.

Laserbohren

Fertigung von Prazisions- und Mikro-
bohrungen mit Durchmessern von

20 ym bis zu einigen Millimetern,
abhangig von Materialart und -starke,

- Einzelpulsbohren bis zu 200 Locher
pro Sekunde,

- Trepanier- und Perkussionsbohren
mit Rundheitstoleranzen von
einigen Mikrometern

- Anwendungsbeispiele:
Einspritzdlsen, Filterelemente,
medizinische Nadeln u.a.

Laserbeschriften und
-gravieren

Wir kennzeichnen und beschriften
Ilhre Produkte dauerhaft z.B. mit
samtlichen Schriftzeichen, Logos
und Bildern, fortlaufende
Nummerierungen, Skalen, Bar-
codes, Data-Matrix-Code u.v.a.

Materialien und Produkte:

- Edelstahle, Aluminium und viele
andere Metalle,

- Kunststoffe, Holz, Glas, Keramik

- Industrieprodukte und Bauteile,

- Typenschilder und Laserfolie-
Etiketten,

- Werkzeuge und Implantate,

- Schmuckartikel, Ringe und
Anhanger,

- Werbetrager aller Art

Laser-Mikrostrukturierung

Mit speziellen Laserstrahlquellen
(Kurzpulslaser) fertigen wir in
unterschiedlichen Materialien
(Stahl, Hartmetall, Keramik,
Kunststoffe u.a.) kleinste und
filigrane Strukturen fir An-
wendungen in der Mikrotechnik

Zwolf Laser-Prazisionsbearbeitungssysteme flr verschiedene Fertigungs-
verfahren und Anwendungen stehen uns fir die Bearbeitung
Ihrer Fertigungsaufgaben zur Verfliigung.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen.

LLT Applikation GmbH
Am Vogelherd 51
D-98693 limenau

Germany

Tel.: +49 (03677) 4633-0
Fax: +49 (03677) 4633-10
e-mail: inffo@LLT-ilmenau.de

Web: www.LLT-ilmenau.de
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Laser-Prazisions- und Mikrobearbeitung

Schattenmaske aus Stent aus NiTi 1,8 mm Medizinische Nadeln 0,5 mm
Hafniumfolie
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Prazisionsmechanikteile aus Messing-  Mikro-Rakel, Gesamtlange 500 mm,
und Edelstahlfolien Spitzenabstand 0,07 mm
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Membranfedern aus Edelstahl Federelement aus Titan 0,3 mm
0,2 mm lasergeschnitten und -geschweisst

Wir fertigen lhre Préazisionsteile vom Einzelstiick bis zur Grof3serie
schnell und kostengunstig.

Mit unserem nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierten Qualitats-
Management-System sichern wir héchste und gleich bleibende

Qualitat unserer Produkte.
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